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HYDROFUGEANT 

Hydrofuge invisible respirant, non filmogène 

 
Description du produit  

 

Produit liquide imperméabilisant hydrofuge en phase aqueuse pour matériaux du bâtiment et 

matériaux isolants, ne forme pas de film une fois sec. 

 
Recommandation d’utilisation 

  
Pour imperméabiliser les matériaux de construction (béton, pierre, pavé, tuile, brique, argile, etc) 

et les matériaux d’isolation (perlite, vermiculite, béton aéré). Pour surfaces en intérieur comme en 

extérieur en raison de sa résistance à l’alcalinité et sa pénétration.  
Préserve la valeur des constructions anciennes et nouvelles, et protège des intempéries, du 

développement de mousse, fongique, moisissure, des dégradations d’une structure, d’une surface. 

En intérieur comme en extérieur, peut aussi être appliqué sur surface déjà peinte, sur enduit, sur 

une peinture polymère mate, un crépi, sur un support non verni, offrant des propriétés hydrofuges.  
Son usage n’est pas conseillé sur surfaces non absorbantes ou très peu poreuses. 

 
Propriétés 

  
- N’altère pas la couleur du support. 
- Efficacité hydrofuge durable 
-     prévient de l’apparition de moisissures, de champignons, lichens et d’algues.  
- Excellente perméabilité à la vapeur d’eau, à l’air : 100% respirant  
- Imprégnation profonde et efficacité rapide. 
- Ne rend pas la surface collante au toucher.  
- Protection contre l’humidité.  
- Donne à la surface un léger aspect mouillé, ravive l’aspect de la surface traitée.  
- Excellente perméabilité à la vapeur d’eau, bonne résistance à l’eau et à l’humidité.  
- Augmente l’efficacité thermique du support.  
- Sans odeur. Nettoyage à l’eau.  
- Prévient de l’apparition de salpêtre, des efflorescences, augmente la durée de vie du 

matériau traité.  
- Réduit l’accumulation de salissures, poussières. Diminue la fréquente et l’usage de 

nettoyage.  
- Repousse l’eau mais permet la diffusion de la vapeur d’eau. 

 
Caractéristiques techniques 

Liant: Dissolution d’une émulsion de polysiloxanes 

Aspect: Transparent. 
Diluant: Eau. 
Extrait sec en poids: 6 ± 1% 

Densité: 1,0 ± 0,05 g/ml. 
Couleur: Incolore. 

Séchage: 15-30 minutes. 
Délai de recouvrement: Mouillé sur mouillé, à saturation d’absorption 
Rendement théorique :   8-12 m²/l et par couche. En fonction de l’absorption du 

   support. 

Conditionnement: 1L, 5L et 25L. 
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Préparation de  la Surface: 
  
Sur ciment, béton, si la surface est neuve, attendre minimum 28 jours pour s’assurer du 
durcissement total du béton ou ciment.  
La surface doit être propre, sans poussière, graisse ou autre matière qui pourraient affecter 

l’adhérence entre le revêtement et le produit.    
 

Mode d’emploi:  
 

Bien agiter le contenant pour homogénéiser parfaitement le produit. Appliquer sans diluer ; prêt à 

l’emploi. Peut s’appliquer au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation, en immersion. Il est 

recommandé d’appliquer une couche pour saturer la surface à traiter et ensuite une seconde couche 
lorsque la première est absorbée mais sans attendre qu’elle soit sèche (mouillé sur mouillé).  
Avant d’appliquer le produit, vous devez couvrir complètement les fenêtres, vitres, etc. toutes les 
surfaces non absorbantes, car le produit sèche très vite, et une fois sec, il est impossible 

d’éliminer les tâches.  
Ne jamais appliquer à des températures en-dessous de 5ºC ou au-dessus de 35ºC, ni en cas de 

prévision de pluie, haut taux humidité relative dans l’air, gelées, rosée, etc.  
 

Stockage et conservation  
Conserver dans son emballage d’origine bien fermé, à l’intérieur, et à une température comprise 

entre 5 et 30 ºC. La durée de vie utile du produit dans son conditionnement original et sans avoir 

été ouvert est d’un an. 
 

Sécurité et environnement 
 
Aucune mesure de sécurité spécifique, n’est nécessaire sauf les mesures habituelles, étant donné 
qu’il s’agit d’un produit à base d’eau. Ne pas avaler le produit. Conserver les pots ouverts hors de 
la portée des enfants. Assurer une bonne aération en cas d’application en intérieur. Pour plus 
d’informations, consulter fiche de sécurité du produit. Lisez l'étiquette du produit avant utilisation. Il est 
recommandé de lire les spécifications techniques ainsi que la fiche de données de sécurité. La fiche de 
données de sécurité est disponible sur le site Internet www.nanosources.fr ou sur demande en contactant 
NanoSources par e-mail: contact@nanosources.fr, ou par téléphone au (+33) 04 68 59 99 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remarque: les brochures techniques et les recommandations pour l'utilisation des produits NanoSources sont basées sur des connaissances 

scientifiques, des études en laboratoire et notre longue expérience. Les informations visées doivent être considérées comme indicatives et 

soumises à un examen continu en fonction des circonstances et de l'application pratique. L'adéquation du produit doit être considérée 

dans tous les cas pour chaque utilisation spécifique et l'utilisateur final assume l'entière et exclusive responsabilité de tout effet indésirable 

pouvant résulter d'une utilisation incorrecte du produit. La publication de ce bulletin technique invalidera toute autre version antérieure 

du même produit. Pour plus d'informations, contactez NanoSources : contact@nanosources.fr  
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