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SurfaPore™ RD  
Solution d'imprégnation contre les remontées d'humidité par capillarité 
 
 

Description du produit 
 

SurfaPore™RD est une solution colloïdale, spécialement conçue pour protéger la maçonnerie de l'humidité visible montante 

(capillarité). Sa nature inorganique assure au matériau de construction une compatibilité chimique avec une grande facilité 

d’application. Après pénétration dans le support, un réseau tridimensionnel étanche, stable et permanent se forme 

empêchant l'absorption de l'eau par capillarité et créant un pare-vapeur. L'aspect naturel, la porosité et la transpiration 

des surfaces modifiées restent inchangés. 

 

Recommandation d’utilisation 

 

Idéal pour une application sur des surfaces structurelles intérieures et/ou extérieures de matériaux absorbants 

inorganiques tels que le béton apparent, le ciment, le plâtre, les enduits, le mortier de ciment, les dalles de ciment, la 

pierre, la brique et l'argile. 

 

Avantages 
 
 

• Application facile sans méthode de perforation 

• Protège la maçonnerie en profondeur exposée aux remontées d’humidité 

• Crée un pare-vapeur 

• Protection imperméable durable 

• Protège contre les fissures 

• Respirant 

• N'affecte pas l'apparence physique ou visuelle du matériau 

• 100% sans résines → ne forme pas un film 

• Pénétration élevée → résistance aux intempéries et au rayonnement UV Stabilisation de surface → 
Aucun apprêt nécessaire pour une mise en œuvre ultérieure (peinture, enduisage…) 

 
Caractéristiques techniques  

 
Apparence/Aspect ▶ Suspension aqueuse. Blanc cassé, transparent 

Odeur ▶ Légère 

Densité ▶ 1,10 0,05 g/cm3 

pH ▶ 12,1 0,5 (30LeC) 

Viscosité ▶ 1,85 mPa · s (LCP, 23 °C, 60 tr/min) 

Absorption d'eau (EN 1062-3 : 2008)▶ l = 0,055 kg/m2h0,5 Classe W3 

Perméabilité à la vapeur d'eau (EN 7783-2) ▶ Sré = 17,3 m Classe I (Haut) 

Dilution ▶ Prêt à l'emploi 

Rendement par couche ▶ 6-8 m2/L (*) 

Température d'application ▶ De +5 °C à +35 °C 

Temps de séchage au toucher ▶ 30 minutes (25 °C) (**) 

Capacité d'imperméabilisation totale ▶ 24h 

Pleine maturité ▶ 30 jours 
 
(*) En fonction du pouvoir absorbant de la surface et du mode d'application 
(**) en fonction de l'humidité relative dans l’air et de l'humidité de surface du support 
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Préparation du support 

 
Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, d'huile, de graisse et de résidus. Les nouveaux 

substrats de ciment ou la nouvelle maçonnerie doivent avoir mûri pendant plus de 4 semaines avant l'application. Pour les 

surfaces peintes qui ont été affectées par l'humidité, avant d'appliquer SurfaPore™ RD, enlever complètement les 

revêtements de peinture et tout apprêt et toute autre modification décorative ou pour restaurer la surface. Réparer les 

fissures et les trous avec un produit de réparation approprié. 

 

Mode d’emploi 
 

Bien agiter le récipient avant utilisation. L'application de SurfaPore RD peut être réalisée au pistolet « airless » ou par 

pulvérisation, au rouleau ou au pinceau Sur les surfaces très absorbantes et/ou chargées, réappliquer après 15 minutes. 

Tout excédent doit être retiré. Après séchage, il est recommandé de nettoyer légèrement la surface avec une brosse sèche. 

Tous les outils et équipements doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau. 

 

Conditionnement 

 

▪ Bouteille en plastique 1L  
▪ Bidon plastique 3L  
▪ Bidon plastique 10L 

 

Santé et sécurité 

 
SurfaPore RD n'est pas considéré comme un agent oxydant ou corrosif. Éviter l'application sur des surfaces fraîches tant 
qu'elles n'ont pas séché en profondeur car l'efficacité du produit pourrait en être affectée. Eviter toute présence d'humidité 
ou d'eau stagnante à proximité du substrat à traiter avant d'appliquer SurfaPore™RD. Des conditions défavorables pendant 
ou immédiatement après l'application peuvent affecter les propriétés du produit appliqué. 
 

Stockage 

 
Stocker dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit bien aéré, à une température de +5°C à 35°C, à l'abri du soleil et 
du gel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque: les brochures techniques et les recommandations pour l'utilisation des produits NanoSources sont basées sur des connaissances 

scientifiques, des études en laboratoire et notre longue expérience. Les informations visées doivent être considérées comme indicatives et 

soumises à un examen continu en fonction des circonstances et de l'application pratique. L'adéquation du produit doit être considérée dans tous 

les cas pour chaque utilisation spécifique et l'utilisateur final assume l'entière et exclusive responsabilité de tout effet indésirable pouvant 

résulter d'une utilisation incorrecte du produit. La publication de ce bulletin technique invalidera toute autre version antérieure du même 

produit. Pour plus d'informations, contactez NanoSources : contact@nanosources.fr
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