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SurfaSil Kirei 
Revêtement photocatalytique minéral: autonettoyant, dépolluant, assainissant  
 
 Description du produit 

 

SurfaSil Kirei est une peinture à base d’eau, photocatalytique, minérale, hautement respirant de 

finition mate. Il s'agit d'un revêtement respectueux de l'environnement qui utilise des pigments 

photocatalytiques pour réduire les gaz et les odeurs nocifs. Les autres caractéristiques principales 

sont la déperlance, la perméabilité élevée à la vapeur d’eau, la durabilité et les propriétés 
antimicrobiennes contre les : mousses, champignons, spores et les contaminants de surface. Il 

assure la protection extérieure des bâtiments, tout en contribuant à dégrader les polluants tels 

que les oxydes d’azote (Nox) présents dans l’atmosphère. Lorsqu’il est utilisé à l’intérieur, il 
améliore la qualité de l’air en éliminant les odeurs et autres polluants organiques. Des actifs 

hydrofuges couvrent les pores de la peinture empêchant la pénétration de l'eau liquide tout en 

permettant à la vapeur d’eau s'échapper. Disponible en couleur blanche, mais peut également 

être teinté avec des colorants inorganiques, pour une grande durabilité dans le temps. L'activité 

photocatalytique de SurfaSil Kirei est certifiée selon la norme ISO 22197-1:2016 (Méthodes d'essai 

relatives à la performance des matériaux photocatalytiques semi-conducteurs pour la 

purification de l'air - élimination de l'oxyde nitrique). 

 
 Recommandation d’utilisation 
 

Convient pour l'extérieur et l'intérieur, les surfaces minérales neuves ou déjà peintes telles que le 

béton, la chaux, le plâtre et les panneaux minéraux. Idéal pour les zones où les niveaux de 

pollution sont élevés, comme les zones urbaines, les usines, etc. et les lieux intérieurs avec une 

faible qualité de l'air. Il est également recommandé pour la protection contre les moisissures, les 

algues, les fongiques, les mousses, dans les zones à forte humidité et condensation de vapeur. 

 

Produit idéal pour :  
• Aéroports, Infrastructures portuaires 
• Hôtels 
• Écoles 
• Centres commerciaux 
• Hôpitaux et centres médicaux 
• Propriétés commerciales 
• Centres de remise en forme 
• Musées, Théâtres 
• Ferries et croisières 
• Entrepôts industriels 
• Résidences 
• Bureaux, Milieux Publics 

 

Propriétés 
 

• Réduit les gaz toxiques (par exemple NOx, COV) et les polluants organiques. 

• Grande résistance, dureté et adhérence. 

• Imperméable et respirant. 

• Résistant à la moisissure. Résiste à la croissance des algues et des champignons. 

• Durabilité contre les intempéries et les rayons UV. Résiste aux alcalis. 

• Respectueux de l'environnement, très faible teneur en COV 

• Extrêmement perméable à la vapeur d'eau 

• Excellente adhérence sur supports minéraux 
• Ininflammable 
• Aspect minéral mat 
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 Caractéristiques techniques 

 

Mélange▶     minéral, silicium 
 

Couleur▶  Blanc-peut être teinté avec des colorants 
inorganiques  

Odeur▶     Très faible  
Densité▶     1,47±0,05 g/cm3  
Diluant/solvant de nettoyage▶  Eau  
Rapport de dilution (% v/v)▶  Jusqu'à 5% avec de l'eau  
Température d'application▶  À partir de 5°C à 35°C  
Temps de séchage▶   Environ 1h à 20°C  
Intervalle minimum de recouvrement▶ 3h à 20°C  
Intervalle maximum de recouvrement▶ 8h à 20°C  
pH▶      11.5±0,5  
Viscosité▶     100±15 KU  
Perméabilité à la vapeur d'eau 

(EN ISO 7783:2011)▶     Sd < 0.01 m, class V1 (Sd<0.14 m hauteur)  
Coefficient d'absorption d'eau▶  W< 0,15 kg/m2*h0.5, classe W2  
COV▶     < 0.93 g/L (étiquetage A+)  
Brillance à 85oh ▶    5-6 Faible/Mat <10 

   
Rendement théorique : 10-12 m2/L. Dépend de l'irrégularité et de l'absorption de la surface.  
Conditionnement en bidon plastique recyclé: 3 L et 10   L. 
 
 

 Préparation du substrat 
 
Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, d’huiles, de sels, de graisse, 
de rouille et de résidus libres. Les nouveaux supports en ciment ou les nouvelles maçonneries doivent 
avoir mûri pendant plus de 4 semaines avant l'application. Les substrats présentant des dommages, 
des fissures et des trous doivent être réparés avec le matériau de réparation approprié. Appliquer un 
primaire adéquat non organique afin d'égaliser les différents niveaux d'absorption ou d'améliorer 
l'adhérence sur les surfaces déjà peintes.  
Couvrir, protéger les zones voisines qui ne doivent pas être peintes (sol, fenêtres, marbres, porte, etc.). 
Ne pas appliquer si la pluie est imminente ou si les substrats sont humides ou chauds. Protégez les 
surfaces fraîchement peintes de l'exposition directe au soleil ou aux vents forts. 
 
 

Mode d'emploi :  
 
Bien mélanger le contenu du récipient jusqu'à ce que le produit soit parfaitement homogénéisé. 
Après avoir appliqué une couche de primaire, d’accroche, et laissé séché le temps nécessaire, 
appliquer au moins deux couches de SurfaSil Kirei, diluées si nécessaire, avec 5 % (valeur maximale) 
d'eau. Appliquer au rouleau, au pinceau ou au pistolet. Sur les surfaces sur lesquelles des produits 
imperméabilisants ont été appliqués, ou sur des surfaces déjà modifiées, un test d'application doit 
être effectué sur une petite zone avant l'application complète pour tout défaut d'adhérence. Lors 
de l'application, protéger les yeux avec des lunettes de protection et les mains avec des gants.  
Ne jamais appliquer à des température inférieures à 8 ºC ou supérieures à 35 ºC. 
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• Amélioration de la qualité de l'air  
• Totalement vert  
• Anti-pollution  
• Sans risque pour les humains  
• Revêtement autonettoyant 
• Contient presque zéro de COV 

(moins de 0,93 g/l)  
• Sans biocide, sans substance 

toxique  
• Protection du bien-être  
• Rentable  
• Asepsie 

Remarque: les brochures techniques et les recommandations pour l'utilisation des produits NanoSources sont basées sur des connaissances 
scientifiques, des études en laboratoire et notre longue expérience. Les informations visées doivent être considérées comme indicatives et 
soumises à un examen continu en fonction des circonstances et de l'application pratique. L'adéquation du produit doit être considérée dans tous 
les cas pour chaque utilisation spécifique et l'utilisateur final assume l'entière et exclusive responsabilité de tout effet indésirable pouvant résulter 
d'une utilisation incorrecte du produit. La publication de ce bulletin technique invalidera toute autre version antérieure du même produit. Pour 
plus d'informations, contactez NanoSources : contact@nanosources.fr 

 

Stockage 
 
Conserver le récipient bien fermé, à l'intérieur et à une température comprise entre 5 et 30 °C. 
Durée de vie du produit dans son emballage d'origine et non ouvert: deux ans (voir date de 
production sur le bidon). 
 
 Sécurité et environnement 
 
Aucune mesure de sécurité spéciale n'est requise car il s'agit d'un produit à base d'eau, à l'exception 
des mesures habituelles. Ne pas ingérer le produit. Gardez les contenants ouverts hors de la portée 
des enfants. Maintenir une bonne ventilation en cas d'application intérieure. Pour plus d'informations, 
consultez la fiche de données de sécurité du produit. 
 

SurfaSil Kirei, 
un revêtement agissant par photocatalyse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 m² de surface peinte 
Avec SurfaSil Kirei, suffisent à 
dépolluer l’air environnant, 
autant qu’une arbre adulte. 

 
  
 

 
 

Marqueur permanent 
appliqué 24 h après                                                                                               1 mois après 
Mise en peinture                                                                          exposition 
Conventionnelle                                                                                                     au soleil 

 
Marqueur permanent       
appliqué 24 h après       1 mois après 
Mise en peinture        exposition 
conventionnelle        au soleil 

 
 
 
 
 

Réduit les gaz toxiques… 
 
1. Polluants des usines et des véhicules (CxHyOz) 
 
2. Solvants (formaldéhyde, benzène, xylène, toluène) 
 
3. Peintures, vernis, tapis, meubles 
 
4. Cosmétiques, fioul, essence, désodorisants, produits de nettoyage 
 
5. Fumée, climatisation, nicotine, nettoyage à sec, cuisine, combustion 
du bois, marqueur, tache pigmentaire organique 

La photocatalyse est un processus naturel agissant sur un 
substrat. L’énergie lumineuse absorbée par un substrat 
(feuille d’arbre, SurfaSil Kirei, par exemples) est utilisée 
pour transformer les micro-organismes et d'autres 
substances en composés inoffensifs (en molécule 
d’eau…). 


